自动加煤机型号说明

1、型号字母为汉语拼音字母

2、型号中阿拉伯字母表示技术参数

3、各字母与数字的意义说明
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4、产品类别
	型号
	备注

	HBLJ-ⅡE950-S300
	

	HBLJ-ⅡF750- S350
	

	HBLJ-ⅡF850- S350
	

	HBLJ-ⅡF950- S350
	

	HBLJ-IIIF950- S350
	

	HBLJ-ⅡG950- S400
	

	HBLJ-ⅡH950- S450
	大小布料器结构

	HBLJ-ⅡH750- S450
	大小布料器结构

	HBLJ-ⅡF1150- S
	烧焦炭专用


圆盘阀型号说明

1、型号字母为汉语拼音字母

2、型号中阿拉伯字母表示技术参数

3、各字母与数字的意义说明
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4、产品类别
	型号
	行程
	备注

	HBLJ-YB400P
	430
	3米炉用

	HBLJ-YC350P
	380
	老式

	HBLJ-YD280P
	300
	已淘汰

	HBLJ-YE300P
	300
	

	HBLJ-YD300P
	300
	已淘汰

	HBLJ-YF350P
	300
	

	HBLJ-YF370Z
	300
	

	HBLJ-YG430
	380
	


插板阀型号说明

1、型号字母为汉语拼音字母

2、型号中阿拉伯字母表示技术参数

3、各字母与数字的意义说明
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4、产品类别
	型号
	行程
	备注

	HBLJ-CB400
	430
	方口焊接式

	HBLJ-CC360
	380
	方口焊接式

	HBLJ-CD325D
	330
	

	HBLJ-CE325D
	330
	

	HBLJ-CF384D
	380
	

	HBLJ-CG430S
	430
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